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INFORMATION  
GEBRAUCHSANWEISUNG

Hersteller

Typ

Lieferbare Größen

Material

Prüfinstitut

Reinigung

Handhabung

Entsorgung

Transport/
Lagerung

Ozonschäden

Warnhinweis

Bitte beachten

EN 420
(abweichende Länge)

Piktogramm/
Leistungsstufen

Schutzhandschuhe gegen chemische und mechanische Risiken

MaiMed® GmbH | Robert-Koch-Str. 1-7 | 29643 Neuenkirchen | Germany

Tel.:   05195 9707-0 | Fax:  05195 9707-0 | info@maimed.de | www.MaiMed.de

MaiMed® Protect – ChemGuard

S | M | L | XL | XXL

Synthetischer Nitrilkautschuk

SATRA Technology Centre 
Northhamptonshire, NN 16 8SD
United Kingdom

Keine Reinigung möglich.

Vor Gebrauch unbedingt auf Schäden kontrollieren.  
Beschädigte Handschuhe nicht verwenden.

Unbenutzt: Zusammen mit dem Hausmüll
Benutzt: Entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen.

Transport und Lagerung nur in den MaiMed-Originalverpackungen vornehmen. 

Bei 10°C bis 30°C trocken und dunkel lagern.

Im Lagerraum darf es keine Geräte geben, die Ozon produzieren.

In Fällen, bei denen ein Risiko besteht, sich in bewegten Maschinenteilen zu verfangen, 
sollten keine Handschuhe getragen werden.

EN 374 
Die Leistungsstufe spiegelt nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz wieder, 
da Temperatur und Abrieb diese beeinflussen können.

EN 388 
Schutzhandschuhe müssen für mindestens eine der Eigenschaften (Abrieb-, Schnitt-,
Durchstich- oder Weiterreißfestigkeit die Leistungsstufe 1 oder höher erreichen. 
Bei der Angabe 0 bietet der Handschuh für diese Eigenschaft keinen Schutz.

300 mm ± 10 mm

n-Heptan : 

Natriumhydroxid 40%: 

Schwefelsäure 96%: 

Klasse 6 (> 480 Min.)

Klasse 6 (> 480 Min.)

Klasse 2 (> 30 Min.)
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Abriebfestigkeit 

Schnittfestigkeit 

Weiterreißkraft 

Durchstichkraft

EN 388:2003

1 0 0 0

EN 374
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Leistungsstufen:Getestet:


